
정상용 상석 의자 선정
바흐

BACH
니 틸트 메커니즘 팔걸이 견고한 다리

품격 있는 디자인에 어울리는 니 틸트 메커니즘을 
적용했습니다.

우레탄 패드, 또는 알루미늄 팔걸이에 가죽 마감 처리해 
고급스러움을 강조했습니다.

오발과 캐스터는 무거운 중량에도 견딜 수 있는 부품 
으로 사용되어 견고합니다.

높은 등받이
ACH0600KAA (천연가죽)
ACH0600KLL (인조가죽)
625  670  1150~1220 
최저 좌고 420

중간 등받이
ACH0601KAA (천연가죽)
ACH0601KLL (인조가죽) 
ACH0601KFF (패브릭)
600  655  1010~1080 
최저 좌고 420

낮은 등받이
ACH0602KAA (천연가죽)
ACH0602KLL (인조가죽)
ACH0602KFF (패브릭)
600  645  845~915 
최저 좌고 420

회의용
ACH0603GAA (천연가죽)
ACH0603GLL (인조가죽)
ACH0603GFF (패브릭)
600  645  880
최저 좌고 455천연가죽 또는 인조가죽 마감 등·좌판

알루미늄 다이캐스팅 팔걸이 프레임 및 오발
천연가죽 또는 인조가죽 마감 팔걸이 패드 부착
원형 디자인 팔걸이
쌍륜 구조 캐스터
등받이 각도 조절 및 고정 : 5단계
틸팅 강도 조절
니 틸트(knee tilt) 메커니즘

천연가죽 또는 인조가죽 마감 등·좌판
알루미늄 다이캐스팅 팔걸이 프레임 및 오발
발포 성형 우레탄 팔걸이 패드
원형 디자인 팔걸이
쌍륜 구조 캐스터
등받이 각도 조절 및 고정 : 5단계
틸팅 강도 조절
니 틸트(knee tilt) 메커니즘

천연가죽 또는 인조가죽 마감 등·좌판
알루미늄 다이캐스팅 팔걸이 프레임 및 오발
발포 성형 우레탄 팔걸이 패드
원형 디자인 팔걸이
쌍륜 구조 캐스터
등받이 각도 조절 및 고정 : 5단계
틸팅 강도 조절
니 틸트(knee tilt) 메커니즘

천연가죽 또는 인조가죽 마감 등·좌판
천 마감 등·좌판
발포 성형 우레탄 팔걸이 패드
원형 디자인 팔걸이
미끄럼 방지 및 충격 완화 글라이드

Fabric

F110P

Leather

A334P

천연가죽

L439P

인조가죽

Colors

Item

326  327

SEATING

BACH




